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Située dans le centre historique de Riex, 

cette maison vigneronne datant du 18ème 

siècle a été transformée à plusieurs re-

prises, et est restée pendant des années à 

l’abandon. Cernée par trois autres bâtisses, 

la maison s’ouvre sur le Sud avec son pa-

norama extraordinaire sur le Lavaux, le Lac 

Léman et les Alpes.

Une première étape consistait à retrouver 

les éléments originels de la construction. La 

structure existante qui donne à la maison 

sa spatialité intérieure a pu être conser-

vée. La maison se développe autour d’une 

cage d’escalier, pourvue d’une verrière qui 

amène la lumière naturelle dans toutes les 

pièces. 

Des matériaux de construction traditionnels 

et durables comme la chaux, chapes ci-

ments huilées et l’épicéa ont été utilisés de 

manière contemporaine. Un concept d’iso-

lation intérieure particulier sur base des 

crépis isolant à la chaux a permis de garder 

la caractéristique des anciens murs avec 

leurs irrégularités et niches. Le mélange 

entre le contemporain et l’ancien donne à 

cette maison son ambiance particulière.

T r a n s f o r m a t i o n  d ’ u n e  m a i s o n  v i g n e r o n n e  à  R i e x

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

Privé

LOCALISATION

Riex / VD

DATE

2012  -  2014

MANDAT

En collaboration avec Atelier Pul-

ver Architectes SA

PRESTATIONS

Projet d’execution et execution

VOLUME

900 m3

SURFACE

170 m2

COÛT CFC 2-5

CHF 850’000.-
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Exécution
R

ez supérieur
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aison, R
uelle du Four 2, 1097 R
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Chambre ami
16.30 m2
sol: chape cirée
murs: lissage à peindre
plafond: lissage à peindre

Séjour
27.50 m2
sol: chape cirée
murs: lissage à peindre
plafond: lissage à peindre

+ 0.96

Couloir
3.80 m2
sol: chape cirée
murs: lissage à peindre
plafond: lissage à peindre

Bureau
5.00 m2
sol: chape cirée
murs: lissage à peindre
plafond: lissage à peindre

ff: +3.24fb: +3.16
ff: +3.24

fb: +3.15
ff: +3.24

etagères

composition dalle de la terrasse:
-plancher bois 30 mm
-dalle existante 200 mm
-châssis bois avec isofloc 100 mm
-panneau fermacell 12.5 mm
-lissage

avant-toit

fb: +3.17
ff: +3.24

a

b

fb: +3.16
ff: +3.24

c

crépi isolant

111213

17

15

16

escalier existant
à revêtir

composition mur façade:
-mur existant
-châssis bois avec isofloc 160 mm
-barrage vapeur à définir
-lattage technique 30 mm
-panneau fermacell 12.5 mm
-lissage à peindre

composition mur façade:
-éventuellement peinture
-crépi existant
-mur existant
-châssis bois avec isofloc 160 mm
-barrage vapeur à définir
-lattage technique 30 mm
-panneau fermacell 12.5 mm
-lissage à peindre

composition mur façade:
-mur existant

-châssis bois avec isofloc 160 mm
-barrage vapeur à définir

-lattage technique 30 mm
-panneau fermacell 12.5 mm

-lissage à peindre

détail: F04

volets à restaurer

> 
vi

de
 d
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Escalier
sol: métal
murs: lissage à peindre
plafond: verrière

ff: +4.51

28
2627

232221201918 24

25

tablette en bois naturel

à condaner

alignement à définir
en cours de construction

nouveaux volets

détail: F05
détail: F06

volets à restaurer

détail: F07

détail: F08

contre-coeur
à créer

panneau fermacell
à peindre

panneau fermacell
à peindre

détail: Pi.03

et
ag

èr
es

667
969

1022

1065

Terrasse
12.00 m2
sol: bois
murs: existant

pergola

a

b

c

nouveau
garde-corps
métallique

colonne de chute
existante à prolonger
en toiture

couvert
à définir

ancien canal de fumée

détail: Pe.03
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Exécution
Etage

Transform
ation d'une m

aison, R
uelle du Four 2, 1097 R

iex

date d’im
pression
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0

date de contrôle
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260-11 E104
direction architecturale

27 27 27 27 27 27

27272727245295

70
1

40
39

698262626

90

17
65

1871

105
1008

90

3833

1044

97

1038

942

24
25 974

Salle de bain
7.40 m2
sol: chape cirée ou carrelage
murs: carrelage / lissage à peindre
plafond: lissage à peindre

Dressing
18.20 m2
sol: chape cirée ou sisal
murs: lissage à peindre
plafond: lissage à peindre

+ 0.55

+ 0.17

ff: +5.78

fb: +5.87
ff: +5.95

fb: +5.78
ff: +5.70

Vide sur
Séjour

cheminée
existante
à démolir

a

b

rangement
ouvert
sous l'escalier

c

crépi isolant

ff: +4.51

Escalier
sol: métal
murs: lissage à peindre
plafond: verrière

0102030405060708091011
12

composition mur façade:
-mur existant
-châssis bois avec isofloc 160 mm
-barrage vapeur à définir
-lattage technique 30 mm
-panneau fermacell 12.5 mm
-lissage à peindre

composition mur façade:
-mur existant
-châssis bois avec isofloc 160 mm
-barrage vapeur à définir
-lattage technique 30 mm
-panneau fermacell 12.5 mm
-lissage à peindre

nouvelle escalier
en bois

crépi isolant plan de travail béton
mise en oeuvre
à définir

porte-linge

rail pour rideau

rangement
rideau

31
2930

2418 19 20 21 22 23

27 26
28

25

> fenêtre existanteà conserver+ 0.17

détail: F09

détail: F10

détail: F11

panneau fermacell
à peindre

Embrasure existante trop petite
pour une partie fixe vitrée
> plus grande porte
> maçonnerie

détail: Pi.06

détail: Pi.04

détail: Pi.05

+ 0.17

+ 0.17

200

782

1636 1015648140
598

123
9

82
7

97
4

202
8

14
6

90

18
36

couvert
à définir

pergola

a

b

c

nouvelle
colonne de chute

verre opaque

ancien canal de fumée
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Exécution
C

om
bles

Transform
ation d'une m

aison, R
uelle du Four 2, 1097 R

iex

date d’im
pression

0
3
.1

2
.1

2

échelle
1
:5

0

date de contrôle

date de dessin
1
0
.0

4
.1

2
 | jr

1
8
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6
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2
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260-11 E105
direction architecturale

3248
68514

70
10

80

523

266
100

2403

Chambre
17.00 m2
sol: chape cirée ou lame de bois
murs: lissage à peindre
plafond: lissage à peindre

Réduit
sol: existant
murs: existant / isolation
plafond: existant

+ 0.095

a

b

nouveau
vitrage fixe

avant-toit

c

crépi isolant

0102030405060708091011
12

composition mur façade:
-mur existant
-châssis bois avec isofloc 160 mm
-barrage vapeur à définir
-lattage technique 30 mm
-panneau fermacell 12.5 mm
-lissage à peindre

composition mur façade:
-mur existant
-châssis bois avec isofloc 160 mm
-barrage vapeur à définir
-lattage technique 30 mm
-panneau fermacell 12.5 mm
-lissage à peindre

nouvelle escalier
en bois

cheminée à démolir

ancien canal de fumée
à démolir

ouverture existante
à adapter

crépi isolant ou châssis bois avec isofloc
à défini en fonction de l'épaisseur du mur existant

nouveau velux 66/118

nouveau velux 66/118

tablette h:1.00

rideau

détail: F14

détail: F14

porte en épicea
à peindre

panneau fermacell
à peindre

a

b

fb: +8.14
ff: +8.16

remplacement des plaques
ondulées transparentes
par une verrière: 3.00 x 1.80 m
prévoir raccordement pour future store

c

nouvelle
colonne de chute
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MM. M. Gauthier & J. Aubert
Ch. du Liaudoz 36 1009 Pully

Exécution
Coupe a

Transformation d'une maison, Ruelle du Four 2, 1097 Riex

date d’impression 03.12.12

échelle 1:50

date de contrôle

date de dessin 10.04.12 | jr

18.06.12 | cp

260-11 E201
direction architecturale

30
32

22
76

26
18

21
93

29
72

55
19

0

75
10

8

toiture à assainir

vide de l'escalier
à combler

plancher bois
à démolir

ancienne porte
conserver l'ouverture
> vitrage fixe

fenêtre à murer

ventilation

nouveau

velux 66/118

socle existant

cuves à demolir
partiellement

nouvelle ouverture

chaudière

Dressing
18.20 m2
sol: chape cirée ou sisal
murs: lissage
plafond: lissage

Cuisine
Salle à manger
27.10 m2
sol: chape cirée
murs: crépi à la chaux
plafond: lissage

Chambre ami
16.30 m2
sol: chape cirée
murs: lissage
plafond: lissage

Séjour
27.50 m2
sol: chape cirée
murs: lissage
plafond: lissage

as
sa

in
ir 

en
 p

ro
fo

nd
eu

r
ha

ut
eu

r 1
m

cr
ép

i à
 la
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ha
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: h

au
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 2

m

Chambre
17.00 m2
sol: chape cirée ou bois
murs: lissage
plafond: lissage

combles

+3.16

étage

+8.16

5.70

rez inférieur

±0.00
= 439.35 msm

rez supérieur

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

détail: F01

détail: F04

Techniques /
Rangements
18.00 m2

sol: existant
murs: peinture à la chaux
plafond: existant
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MM. M. Gauthier & J. Aubert
Ch. du Liaudoz 36 1009 Pully

Exécution
Coupe b

Transformation d'une maison, Ruelle du Four 2, 1097 Riex

date d’impression 03.12.12

échelle 1:50

date de contrôle

date de dessin 10.04.12 | jr

18.06.12 | cp

260-11 E202
direction architecturale

15
0

21
93

22
76

30
32

remplacement des plaques
ondulées par une verrière isolée

nouveau
vitrage fixe

fenêtre à
restaurer

dalle à démolir

cuves à demolir
partiellement

porte accès pellets
EI-30

dim. : 3.00 x 1.80 m

nouveauvelux 66/118

ancienne fenêtre
conserver l'ouverture
> porte vitrée

Chambre
17.00 m2
sol: chape cirée ou bois
murs: lissage
plafond: lissage

Dressing /
Bureau
18.20 m2
sol: chape cirée ou sisal
murs: lissage
plafond: lissage

Chambre ami
16.30 m2
sol: chape cirée
murs: lissage
plafond: lissage

Escalier
sol: métal
murs: lissage
plafond: verrière

Garde-robe
4.40 m2
sol: chape cirée
murs: crépi à la chaux
plafond: lissage

combles

+3.16

étage

+8.16

5.70

rez inférieur

±0.00
= 439.35 msm

rez supérieur

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

nouveau
vitrage fixe

13

08

09

10

11

12

05

04

03

02

01

14

coffret électrique
à adapter

détail: E403

détail: E405

A discuter avec le menuisier
possibilité de conserver la porte existante
et de mettre à l'intérieur une porte EI30?

24

25

26

27

28

29

30

31

Techniques /
Rangements
18.00 m2

sol: existant
murs: peinture à la chaux
plafond: existant

06

07
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MM. M. Gauthier & J. Aubert
Ch. du Liaudoz 36 1009 Pully

Exécution
Façade nord

Transformation d'une maison, Ruelle du Four 2, 1097 Riex

date d’impression 03.12.12

échelle 1:50

date de contrôle

date de dessin 10.04.12 | jr

18.06.12 | cp

260-11 E301
direction architecturale

toiture à assainir

crépi existant

aération
local technique

Crépi à la chaux - hauteur 2m

Nouvelle
cheminée

détail: F09
ouverture
existante

détail: F08
ouverture
existante

détail: F07
ouverture
existante

détail:
Pe02
ouverture
existante

ventilation
wc

+3.26rez supérieur

±0.00 = 454.15 msm
rez inférieur

+ 5.79

+8.19

étage

combles

D.T. nouvelle
raccordement
à définir
! raccord voisin
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MM. M. Gauthier & J. Aubert
Ch. du Liaudoz 36 1009 Pully

Exécution
Façade sud

Transformation d'une maison, Ruelle du Four 2, 1097 Riex

date d’impression 03.12.12

échelle 1:50

date de contrôle

date de dessin 10.04.12 | jr

18.06.12 | cp

260-11 E302
direction architecturale

180

100

50

toiture à assainir

tuiles terre cuite

crépi existant

crépi existant

ancien
velux

fenêtre à
murer

cheminée
à démolir

toiture à assainir

+3.26rez supérieur

±0.00 = 454.15 msm
rez inférieur

+ 5.79

+8.19

étage

combles

Nouvelle
cheminée
en maçonnerie

détail: F12
ouverture à battant
> mécanisme de l'ouverture sécurisé

détail: F14
nouveau velux 66/118

détail: F11
ouverture existante
à rehausser

détail: F01
ouverture à
créer

détail: F04
ouverture existante
volet à restaurer
encadrement en bois existant

détail: F05
ouverture existante
volet à restaurer
encadrement en bois existant

détail: F06
ancienne porte-fenêtre
nouveaux volets
encadrement en pierre existant

détail: Pe. 01
porte vitrée
>ouverture existante
>encadrement en bois
  existant à définir

pergola

T.N.

T.A.


